




GEL/HARS GEL/RESINE

ALL IN ONE GEL – Twee componenten
ALL IN ONE GEL – Bi composant

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Normes INHOUD
CONTENU

Spanning
Tension

MP103 -60 +200
°C

1/12300 ml 25,5
kV/mm

MP106 -60 +200
°C

1/12600 ml 25,5
kV/mm

MP109 -60 +200
°C

1/12900 ml 25,5
kV/mm

-60 +200°C
25,5 kV/mm

ALL IN ONE GEL - Display
ALL IN ONE GEL - Display

Disponible

Beschikbaar

GEL - Twee componenten
�GEL - Bi composant

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

INHOUD
CONTENU

MP0100 1 L (2 X 0,5 L.)

MP0030 300 ml

MP2200 2 L

MP1000 10 L

GEL - Eén component - Cartridge
GEL - Mono composant - Cartouche

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

INHOUD
CONTENU

MPONE GEL 1/24300 ml (Injecteerbaar
/ Injectable)
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GEL/HARS GEL/RESINE

Polyurethaan hars - Twee componenten
Résine polyuréthane - Bi composant

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

INHOUD
CONTENU

RS150 1/60,110 L

RS300 1/60,220 L

RS400 1/60,290 L

RS550 1/60,400 l

RS650 1/60,470 L

RS1650 11,200 L

Avec système de remplissage sécurisé
Met veiligheids vulsysteem

�SHARK - Rechte koppelingen gevuld met gel - met connector
SHARK - Joints pré-remplis en gel - avec connexion

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

ø Afm.
Dim.

Polen
Poles

SHARK150 * 86 x 47 mm 1

SHARK325 1,5 - 2,5 mm² 86 x 47 mm 3

SHARK306 1,5 - 6 mm² 145 x 50 mm 3

SHARK516   6 - 16  mm² 180 x 69 mm 5

SHARK506 1,5 - 6  mm² 146 x 50 mm 5

*6 à 25 mm2 : pour câble rigide
� 35mm2 : pour câble souple

*6 à 25 mm2 : voor harde draad
� 35mm2 : voor flexibele draad

Y Koppeling gevuld met Gel Met Connector
Joint en Y pré-rempli en Gel avec Connexion

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

ø Afm.
Dim.

Polen
Poles

SHARK516Y   6 - 16  mm² 220 x 110 mm 5

*6 - 16 mm2
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GEL/HARS GEL/RESINE

SHARK - Rechte koppelingen gevuld met gel
SHARK - Joints pré-remplis en gel

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

ø Afm.
Dim.

Polen
Poles

SHARK506WS 6 - 16 mm² 180 x 69 mm 5

SHARK525WS 6 - 25 mm² 240 x 75 mm 5

Met connector & trekontlasting

SHARK68 - Rechte koppelingen IP68
SHARK68 - Joints IP68

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

ø Polen
Poles

SHARK6801A 6 - 50 mm² 1

SHARK6801B 1,5 - 6 mm² 3

SHARK6801C 1,5 - 6 mm² 3

SHARK6801D 2,5 - 6 mm² 4

SHARK6802A 2,5 - 10 mm² 5

SHARK6803A 10 - 25 mm² 5

IP 68

Koppeling gevuld met Gel - IP68 - Voor Tuinspot
Jonction IP68 pré-remplie de Gel pour Spot Led encastrable 

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

ø Afm.
Dim.

LDJ01 10,5 - 1,5 mm2 118 x 25 mm

IP68, 450V, 24A; EN60529
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GEL/HARS GEL/RESINE

EVO - Rechte koppelingen gevuld met gel
EVO - Joints pré-remplis en gel droit

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

ø IN FASES
PHASES

ø Afm.
Dim.

Spanning
Tension

EV100 0,5-1,5
mm²

2P 4,5-6,5 mm 68×24×22
mm

450 V

EV101 0,75-2,5
mm²

3P 6-8 mm 72×28×24
mm

450 V

EV102 1,5-2,5
mm²

3P 10-13 mm 80×35×28
mm

0,6/1 kV

EV103 1,5-6
mm²

5P 13-17 mm 145×56×35
mm

0,6/1 kV

EV104 2,5-6
mm²

5P 14-22 mm 183×70×42
mm

0,6/1 kV

EV105 4-16
mm²

5P 14-22 mm 183×70×42
mm

0,6/1 kV

24A

EVO - T-vorm koppelingen gevuld met gel
EVO - Joints pré-remplis en gel en T

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

ø IN FASES
PHASES

ø Afm.
Dim.

Spanning
Tension

EV201D 1-2,5 /
1-1,25
mm²

3P 6-8 mm 73×73×23
mm

450 V

EV202D 1,5-4 /
1-1,25
mm²

3P 10-13 / 6-8
mm

105×90×28
mm

0,6/1 kV
300/500

V

EV203D 1,5-4
mm²

3P 10-13 mm 105×90×28
mm

0,6/1 kV

24A

IP BOX
IP BOX

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Afm.
Dim.

INHOUD
CONTENU

MF1604 180 x 80 x 40 mm 270ml

Boîte de dérivation souterraine. Un kit facile et rapide. Kit
contient: - 1 x Boite de dérivation - 3 x Presse-étoupe - 1 x
Papier abrasif - 1 x Résine à mouler - 3 x Raccord rapide - 1 x
Gants de protection
IP68 ; EN 60670-1:2005 ; EN 60670-22:2006 ;IEC
60455-3-8:2013

Ondergrondse aftakdoos. Een gemakkelijke en snelle kit.
Kit bevat: - 1 x aftakdoos - 3 x Wartel - 1 x Schuurpapier
- 1 x Hars - 3 x Steekklem - 1 x Handschoen
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BESCHERMING EN VEILIGHEID PROTECTION ET SECURITE

OPTISCHE MINI ROOKMELDER
DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE MINI

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

MF003 1/100

DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE MINI
MINI OPTISCHE ROOKMELDER
Autonomie/Levensduur van  10 ans/Jaar
Bouton test /Testknop
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PVC - LSOH PVC - LSOH

Kabeldozen met uitbreekbare ingangen
Boîtes de dérivation avec entrées pré-imprimées

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ingangen
Entrées

ø Afm.
Dim.

220A 7 10/100PG 16 80 x 80 x 50
mm

220AM 7 10/14020 mm 80 x 80 x 50
mm

222A 6 1/102PG 16 100 x 100 x
55 mm

223A 10 1/45PG 16 175 x 110 x
66 mm

223ATA 10 1/36PG 16 175 x 110 x
83 mm

224A 10 1/14PG 29 220 x 170 x
120 mm

222AM 6 1/10220 mm 100 x 100 x
55 mm

223AM 10 1/4520 mm 175 x 110 x
66 mm

223ATAM 10 1/3620 mm 175 x 110 x
83 mm

224AM 10 1/16825 mm 220 x 170 x
120 mm

222A à 224A : Pg-maten / Mesures Pg
222AM à 224AM : Metrische maten / Mesures métriques
Schroefsluiting / Serrage à vis 3/4”
IP 65

Nippels
�Embouts à gradin

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Afm.
Dim.

MIB16 503,5-20 mm

MIB21 503,5-23,5 mm

MIB29 503,5-32 mm

Kabeldozen met nippels
Boîtes de dérivation avec entrées étanches

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ingangen
Entrées

ø Afm.
Dim.

219B 4* 8/96PG21 45 x ø80 mm

220B 7* 10/14020mm 80 x 80 x 50
mm

*Druksluiting / Serrage à pression
**Schroefsluiting 3/4” / Serrage à vis 3/4”
IP 54
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PVC - LSOH PVC - LSOH

Kabeldozen met nippels
Boîtes de dérivation avec entrées étanches

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ingangen
Entrées

ø Afm.
Dim.

222B 6** 1/90Pg21 100 x 100 x
55 mm

223B 10** 1/42Pg21 175 x 110 x
66 mm

223BTA 10** 1/36Pg21 175 x 110 x
83 mm

224B 10** 1/144Pg29 220 x 170 x
120 mm

226B 10** 1/12Pg29 220 x 170 x
120 mm

*Druksluiting / Serrage à pression
**Schroefsluiting 3/4” / Serrage à vis 3/4”
IP 54

Kabeldozen
Boîtes de dérivation

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ingangen
Entrées

ø Afm.
Dim.

FE25 10 10/1501,5-4mm 89 x 43 x 37
mm

FE7 7 10/3001,5-4mm 75 x 75 x 37
mm

FE12 12 10/1501,5-4mm 85 x 85 x 37
mm

FE15 12 10/1281,5-4mm 100 x 100 x
37 mm

Fornuisaansluitdoos 5P 6mm²
Boîte de raccordement universelle 5P 6mm²

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

ø Polen
Poles

MFFA56 46 mm² 5

5 bornes de raccordement WAGO incluses.
5 WAGO aansluitklemmen inbegrepen.
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PVC - LSOH PVC - LSOH

BOX LINE Kabeldozen met nippel
BOX LINE Boîtes de dérivation avec entrées étanches

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ingangen
Entrées

ø Afm.
Dim.

J80B 8 1/150M25 83 x 83 x 50
mm

J100B 8 1/90M25 102 x 102 x
56 mm

J160B 8 1/56M25 166 x 116 x
70 mm

J200B 8 1/20M32 216 x 166 x
90 mm

IP 66

BOX LINE Kabeldozen gesloten
BOX LINE Boîtes de dérivation fermées

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ingangen
Entrées

ø Afm.
Dim.

J80L 8 1/150M25 83 x 83 x 50
mm

J100L 8 1/90M25 102 x 102 x
56 mm

J160L 8 1/56M25 166 x 116 x
70 mm

J200L 8 1/20M32 216 x 166 x
90 mm

IP 66

BOX LINE Kabeldoos met metrische schroefingangen
BOX LINE Boîte de dérivation avec filetage métrique

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ingangen
Entrées

ø Afm.
Dim.

J100S 7 1/90M20 102² x 56 mm

J100SC 7 1/90M20 102² x 56 mm

inclusief connector 3-fasen+n+t
inclus barrette 3-phases+n+t
IP 66
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PVC - LSOH PVC - LSOH

Klemstenen
�Barrettes de connection

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Specificiteit
Spécificités

ø IN

397-5 *1 1,5 - 4mm² 20

397-3A *1 1,5 - 4mm² 20

398-5 *2 2,5mm² 20

399-5 *3 4 - 16mm² 10

*1 Voor / Pour : 220A / 220B / 222A/ 222B / 222L
*2 Voor / Pour : FE25 / FE7 / FE12
*3 Voor / Pour : BOX LINE
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Groot formaat Grands formats

Kabeldozen volledig gesloten met transparant deksel
Boîtes de dérivation fermées avec couvercle transparent

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Afm.
Dim.

223LTATR 1/36175 x 110 x 83 mm

224LTR 1/14220 x 170 x 120 mm

Schroefsluiting 3/4” / Serrage à vis 3/4”

Kabeldozen PH-4A.1
Boîtes de dérivation IP65

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Normes Afm.
Dim.

28.41 IP65 1/288248 x 198 x 96 mm

28.51 IP65 1/108348 x 228 x 142
mm

28.61 IP65 1/84400 x 262 x 140
mm

�Kabeldozen met nippels PH-4A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-4A.3

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Specificiteit
Spécificités

Normes Afm.
Dim.

28.43 IP65 1/288248 x 198 x
96 mm

28.43-PLEXI *4 1/288*248 x 198 x
96 mm

* Avec couvercle en Plexi - sur demande
*Met Plexi deksel - Op aanvraag

Kabeldozen met nippels PH-5A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-5A.3

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Normes Afm.
Dim.

28.53 IP65 1/108348 x 228 x 142
mm
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Groot formaat Grands formats

Kabeldozen met nippels PH-6A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-6A.3

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Normes Afm.
Dim.

28.63 IP65 1400 x 262 x 140
mm

Vijs voor kabeldoos reeks 28
Vis pour boîtes de dérivation serie 28

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Afm.
Dim.

28.998 13  cm

28.999 15,5  cm

Kabeldozen serie 200
Boîtes de dérivation série 200

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Afm.
Dim.

242MF 1330 x 280 x 175 mm

242MFTR 1330 x 280 x 175 mm

242MFTR met transparant deksel / avec couvercle transparant
IP65
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