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Schroeven, bouten,moeren en ringen

JMV Veerringen

Verzinkt
Voordelen en kenmerken

●● 	Conform DIN 127

Artikelnr. Type Maat Ds

9410003 VR3 M3 1000

9410004 VR4 M4 1000

9410005 VR5 M5 1000

9410006 VR6 M6 1000

9410008 VR8 M8 1000

9410010 VR10 M10 200

9410012 VR12 M12 200
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Ankerpluggen

JMV Messing spreidpluganker

Voordelen en kenmerken
●● Universeel anker voor steen/beton
●● Gat boren, insteken, en vervolgens het draadeind indraaien

Artikelnr. Type Ø (mm) Ds

9401106 AM620 M  6 x 20 100

9401108 AM830 M  8 x 30 100

9401110 AM1032 M10 x 32 100

JMV Draadstang electrolytisch verzinkt

Voordelen en kenmerken
●● Europees kwaliteitsproduct
●● Kwalitatief hoogwaardig draad
●● Conform DIN  267-10

Op aanvraag
●● RVS draadstangen
●● Andere lengtes

Artikelnr. Type Maat Vpe

9400803 M61000 M6 x 1000mm 100

9400827 M62000 M6 x 2000mm 50

9400823 M63000 M6 x 3000mm 50

9400804 M81000 M8 x 1000mm 50

9400824 M82000 M8 x 2000mm 25

9400825 M83000 M8 x 3000mm 25

9400805 M101000 M10 x 1000mm 25

9400808 M102000 M10 x 2000mm 20

9400809 M103000 M10 x 3000mm 20

JMV Koppelmoeren

Voordelen en kenmerken
●● Verzinkt staal

Artikelnr. Type maat Ds

9400912 KM6 M6 100

9400910 KM8 M8 100

9400911 KM10 M10 100
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JMV Gootplug M8 / M10

Voordelen en kenmerken
●● Ankerplug voor snelle montage van M8 of M10 draadeinden
●● Boren - plaatsen - klaar

Artikelnr. Type Ø (mm) Ds

9401050 GP35 6x35 100

Ankerpluggen
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Ankerpluggen

JMV Gipsankerplug (spreidplug)

Voordelen en kenmerken
●● Snel en eenvoudig te monteren
●● Zonder voorboren
●● Plug verankerd zichzelf middels indraaien van de schroef
●● Draait niet mee bij inschroeven

HW-Pro professionele inslagplug

●● Voor middelzware toepassingen
●● Voor spaanplaatschroef Ø 3,5 t/m Ø 4.5 mm schroef, min. lengte 30 mm
●● Ideaal voor gipsplaat van 3 - 13 mm en Heraklit
●● Uittrekwaarde: 12,5 kg
●● Afschuifwaarde: 27 kg
●● Verwijderbaar met zeer geringe beschadiging van de wand
●● Toepassingsgebied: buisbevestigingen en armaturen

HW-Medium middel zware inslagplug

●● Voor middelzware tot zwaardere toepassingen
●● Voor spaanplaatschroef Ø 4,0 t/m Ø 4,5 mm schroef, min. lengte 40 mm
●● Ideaal voor (dubbele) gipsplaat van 13-16 mm
●● Uittrekwaarde: 15 kg
●● Afschuifwaarde: 30 kg
●● Verwijderbaar met zeer geringe beschadiging van de wand
●● Toepassingsgebied: buisbevestigingen en armaturen

HW-Maxi zwaardere inslagplug (inclusief ring en schroef)

●● Voor zwaardere toepassingen
●● Voor spaanplaatschroef Ø 4,5 mm schroef, min. lengte 50 mm
●● Ideaal voor gipsplaat van 9 - 13 mm 
●● Uittrekwaarde: 20 kg
●● Afschuifwaarde: 40 kg
●● Toepassingsgebied: buisbevestigingen, radiatoren, verwarmingsketels, airco-units, etc.

HW-XL zware inslagplug 

●● Voor zware toepassingen
●● Voor spaanplaatschroef Ø 4,0 t/m Ø 5,0 mm schroef, min. lengte 45 mm
●● Ideaal voor (dubbele) gipsplaat van 13 - 26 mm en gasbeton
●● Uittrekwaarde: 30 kg
●● Afschuifwaarde: 50 kg
●● Toepassingsgebied: buisbevestigingen, radiatoren, verwarmingsketels, airco-units, etc.

Materiaal
●● HW-pro, HW-Medium en HW-XL: Elektrolytisch verzinkt staal 
●● HW-Maxi: RVS
●● Beter brandbestendig dan een kunststof plug

Artikelnr. Type Omschrijving Ds Ods

9401001 AP01 HW-Pro 200 4800

9401005 AP05 HW-Medium 100 2400

9401010 AP02 HW-Maxi (inclusief ring en schroef) 100 800

9401020 AP03 HW-XL 150 1200

Max. toelaatbare belasting in gipsplaat (veiligheidsmarge 1:1,5)

NIEUW
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M6/M8

JMV Lion multifunctionele slagklem

Flensbereik 2 - 24 mm

Toepassingsgebied
Multifunctionele slagkem voor het ophangen van kabelgoten, luchtkanalen, 
leidingwerk en systeemplafonds 

Voordelen en kenmerken
●● 	Multifunctionele klem
●● Ook geschikt voor buitentoepassingen
●● Voor statische belastingen, voor éénmalig 
gebruik (niet verschuifbaar)

●● Vastslaan of handmatig aanbrengen met Lionoog 
tegengesteld aan belastingrichting (zie indruk)

●● Hoge belastbaarheid (getest door CSTB  FR)
●● Materiaal: gehard staal
●● Oppervlaktebehandeling: Magni®, 2 laags (min 600 uur in zoutsproeitest)
●● Inclusief JMV ICP, voor houtschroeven van 4,0 tot 4,5 mm

Te combineren met:
●● 	Kettingen
●● 	Draadeinden
●● 	Tiewraps
●● 	S-haken
●● 	Draadstangen
●● Te monteren in combinatie met Schnabl Euro Clip (EC). Voor meer informatie zie: www.hemmink.nl

Artikelnr. Type A B H Fa,z DS Ods

(mm) (mm) (mm) (N)

9000008 Lion 08 2 - 8 30 30 1200 100 500

9000016 Lion 16 8 - 16 32 38 1200 100 500

9000024 Lion 24 16 - 24 42 42 1200 50 500*

*op aanvraag leverbaar

Spantklemmen

Max. toelaatbare belasting (Fa,z) met draadstang M6 of M8 verticaal (veiligheidsfactor 1:4). De kwaliteit en/of 
oppervlaktebehandeling van de draagbalk of klimatologische omstandigheden, kunnen het functioneren of de 
corrosiebestendigheid van de clip beïnvloeden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade als gevolg van 
het niet naleven van de installatievoorschriften of het doen van niet toegestane aanpassingen aan het product. Uitsluitend voor 
statische belastingen.

NIEUW
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A
h

6,5 mm

Fa,z

JMV FC veerklem met 6,5 mm oog

Flensbereik: 2 - 30 mm

Voordelen en kenmerken
●● Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of schroeven
●● Met bevestigingsgat (Ø 6,5 mm) voor bevestiging van S-haak, bout/moer, etc.
●● Materiaal: verenstaal 1.0603
●● Oppervlaktebehandeling: DELTA®-TONE 9000 (500 uur)
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Alternatief
●● 	JMV Lion

Toepassingsgebied
●● Multifunctionele slagklem voor het ophangen van kabelgoten, luchtkanalen, leidingwerk en 

systeemplafonds 

Te combineren met:
●● 	JMV Ketting
●● 	JMV S-haak
●● Mogelijkheid om Euroclip te bevestigen (icm ESV)

Artikelnr. Type A
(mm)

H
(mm)

Fa,z
(N)

DS Ods

9000104 FC4 2 - 4 21 450 100 500

9000109 FC9 5 - 9 23 950 100 500

9000116 FC16 10 - 16 29 950 100 400

9000120 FC20 17 - 20 34 950 100 400

9000130 FC30 23 - 30 40 950 100 400

Spantklemmen
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Fa,z

A

h

JMV FC TB veerklem met steun

Flensbereik: 2 - 30 mm

Voordelen en kenmerken
●● Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of schroeven
●● Flexibel te gebruiken in combinatie met een tiewrap
●● Materiaal: klem van verenstaal 1.0603; tiewrap houder van PA (polyamide), zwart
●● Oppervlaktebehandeling: DELTA®-TONE 9000 (500 uur)	
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Alternatief
●● JMV Lion

Artikelnr. Type A
(mm)

H
(mm)

Fa,z
(N)

Ds Ods

9000204 FC4TB 2 - 4 20 220 100 400

9000209 FC9TB 5 - 9 21 220 100 400

9000216 FC16TB 10 - 16 30 220 100 400

9000220 FC20TB 17 - 20 32 220 100 400

9000230 FC30TB 23 - 30 50 220 100 400

Spantklemmen
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Fa,z

A

D

h

JMV FC ICC veerklem 360° buisbevestiging

Flensbereik: 2 - 30 mm

Voordelen en kenmerken
●● Geschikt voor buis of kabelbevestiging horizontaal, verticaal of dwars t.o.v. spant 
voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of schroeven

●● Buisclip 360° draaibaar
●● Buisclip met klemsluiting (tang gebruiken om buisclip te sluiten)
●● Materiaal: verenstaal 1.0603
●● Oppervlaktebehandeling: DELTA®-TONE 9000 (500 uur)
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Artikelnr. Type (D) A
(mm)

H
(mm)

Fa,z
(N)

Ds Ods

9000304 FC4ICC17 11 - 17 2 - 4 20 250 50 200

9000309 FC9ICC17 11 - 17 5 - 9 21 250 50 200

9000316 FC16ICC17 11 - 17 10 - 16 30 250 50 200

9000320 FC20ICC17 11 - 17 17 - 20 32 250 50 200

9000330 FC30ICC17 11 - 17 23 - 30 50 250 50 200

9000404 FC4ICC24 18 - 24 2 - 4 16 450 50 200

9000409 FC9ICC24 18 - 24 5 - 9 16 450 50 200

9000416 FC16ICC24 18 - 24 10 - 16 30 450 50 200

9000420 FC20ICC24 18 - 24 17 - 20 32 450 50 200

9000430 FC30ICC24 18 - 24 23 - 30 50 450 50 200

9000504 FC4ICC26 22 - 26 2 - 4 16 450 50 200

9000509 FC9ICC26 22 - 26 5 - 9 16 450 50 200

9000516 FC16ICC26 22 - 26 10 - 16 30 450 50 200

9000520 FC20ICC26 22 - 26 17 - 20 32 450 50 200

9000530 FC30ICC26 22 - 26 23 - 30 50 450 50 200

9000604 FC4ICC32 30 - 32 2 - 4 16 450 50 200

9000609 FC9ICC32 30 - 32 5 - 9 16 450 50 200

9000616 FC16ICC32 30 - 32 10 - 16 30 450 50 200

9000620 FC20ICC32 30 - 32 17 - 20 32 450 50 200

9000630 FC30ICC32 30 - 32 23 - 30 50 450 50 200

9000704 FC4ICC40 36 - 40 2 - 4 16 450 50 200

9000709 FC9ICC40 36 - 40 5 - 9 16 450 50 200

9000716 FC16ICC40 36 - 40 10 - 16 30 450 50 200

9000720 FC20ICC40 36 - 40 17 - 20 32 450 50 200

9000730 FC30ICC40 36 - 40 23 - 30 50 450 50 200

Spantklemmen
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Fa,z

A

M6 x 9 mm

h

Spantklemmen

JMV FC M6 x 9 veerklem horizontaal

Flensbereik: 2 - 30 mm

Voordelen en kenmerken
●● Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of schroeven
●● Met draadstift M6 x 9 mm voor bevestiging van beugel, kabelaftakdozen, etc.
●● Materiaal: verenstaal 1.0603
●● Oppervlaktebehandeling: DELTA®-TONE 9000 (500 uur)
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Artikelnr. Type A
 (mm)

H
(mm)

Fa,z
(N)

Ds Ods

9001104 FC4M6 x 9 2 - 4 20 450 100 500

9001109 FC9M6 x 9 5 - 9 21 450 100 500

9001116 FC16M6 x 9 10 - 16 30 450 100 400

9001120 FC20M6 x 9 17 - 20 32 450 100 400

9001130 FC30M6 x 9 23 - 30 50 450 100 400
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Fa,z

A

M6 x 11 mm

24 mm

13 mm

Spantklemmen

JMV FCHR veerklem M6 x 11 verticaal

Flensbereik: 5 - 16 mm

Voordelen en kenmerken
●● Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of schroeven
●● Met draadstift M6 x 11 mm voor bevestiging van beugel, kabelaftakdozen, etc.
●● Materiaal: verenstaal 1.0603
●● Oppervlaktebehandeling: DELTA®-TONE 9000 (500 uur)
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Artikelnr. Type A
(mm)

Fa,z
(N)

Ds Ods

9001209 FCHR9M6 x 11 5 - 9 200 100 400

9001216 FCHR16M6 x 11 10 - 16 200 100 400
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75 mm

A

Spantklemmen

JMV FC PD veerklem strip

Flensbereik: 2 - 30 mm

Voordelen en kenmerken
●● Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of schroeven
●● Met flexibele strip voor bevestiging van kabel(bundel)s
●● Materiaal: verenstaal 1.0603
●● Oppervlaktebehandeling: DELTA®-TONE 9000 (500 uur)
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Artikelnr. Type A (mm) Ds Ods

9001404 FC4PD 2 - 4 100 400

9001409 FC9PD 5 - 9 100 400

9001416 FC16PD 10 - 16 100 400

9001420 FC20PD 17 - 20 100 400

9001430 FC30PD 23 - 30 100 400
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R

H

A

Fa,z

Spantklemmen

JMV FC ICT veerklem draadstanghouder

Flensbereik: 2 - 30 mm

Voordelen en kenmerken
●● Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of schroeven
●● Met draadstanghouder (draadstang in hoogte verstelbaar d.m.v. schroeven)
●● Materiaal: verenstaal 1.0603
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Artikelnr. Type A
(mm)

R H
(mm)

Fa,z
(N)

Ds Ods

9001506 FC4ICTM6 2 - 4 M6 44 650 100 400

9001508 FC4ICTM8 2 - 4 M8 44 700 100 400

9001510 FC4ICTM10 2 - 4 M10 44 750 100 400

9001606 FC9ICTM6 5 - 9 M6 51 650 100 400

9001608 FC9ICTM8 5 - 9 M8 51 700 100 400

9001610 FC9ICTM10 5 - 9 M10 51 750 100 400

9001706 FC16ICTM6 10 - 16 M6 56 650 100 400

9001708 FC16ICTM8 10 - 16 M8 56 700 100 400

9001710 FC16ICTM10 10 - 16 M10 56 750 100 400

9001806 FC20ICTM6 17 - 20 M6 63 650 100 400

9001808 FC20ICTM8 17 - 20 M8 63 700 100 400

9001810 FC20ICTM10 17 - 20 M10 63 750 100 400

9001906 FC30ICTM6 23 - 30 M6 82 650 100 400

9001908 FC30ICTM8 23 - 30 M8 82 700 100 400

9001910 FC30ICTM10 23 - 30 M10 82 750 100 400
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Fa,z

A

35 mm

M6 x 9 mm

M6

M6

Spantklemmen

JMV FU spantklem M6 binnendraad

Flensbereik: 3 - 20 mm

Voordelen en kenmerken
●● Geschikt voor horizontale en verticale spanten
●● Voor een degelijke bevestiging onder spanten zonder boren of schroeven
●● Materiaal: verenstaal 1.0603
●● Oppervlaktebehandeling: DELTA®-TONE 9000 (500 uur)
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Artikelnr. Type A
(mm)

Fa,z
(N)

Ds Ods

9003407 FU7M6 3,0 - 7,0 350 100 400

9003412 FU12,5M6 8,0 - 12,5 500 100 400

9003420 FU20M6 14,0 - 20,0 500 100 400

 
JMV FU spantklem M6 draadstift

Flensbereik: 3 - 20 mm

Voordelen en kenmerken
●● Geschikt voor horizontale en verticale spanten
●● Voor een degelijke bevestiging onder spanten zonder boren of schroeven
●● Met draadstift M6 x 9 mm voor bevestiging van beugel, kabelaftakdozen, etc.
●● Materiaal: verenstaal 1.0603
●● Oppervlaktebehandeling: DELTA®-TONE 9000 (500 uur)
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Artikelnr. Type A
(mm)

Fa,z
(N)

Ds Ods

9003507 FU7M6 x 9 3,0 - 7,0 350 100 400

9003512 FU12,5M6 x 9 8,0 - 12,5 500 100 400

9003520 FU20M6 x 9 14,0 - 20,0 500 100 400
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Fa,z

A

D

Spantklemmen

JMV FU ICC spantklem 360° klem 

Flensbereik: 3 - 20 mm

Voordelen en kenmerken
●● Geschikt voor buis of kabelbevestiging horizontaal, verticaal of dwars t.o.v. spant voor een 
degelijke bevestiging onder spanten zonder boren of schroeven

●● Buisclip 360° draaibaar
●● Buisclip met klemsluiting (tang gebruiken om buisclip te sluiten)
●● Materiaal: verenstaal 1.0603
●● Oppervlaktebehandeling: DELTA®-TONE 9000 (500 uur)
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Artikelnr. Type D
(mm)

A
(mm)

Fa,z
(N)

Ds Ods

9002907 FU7ICC17 12 - 16 3,0 - 7,0 250 100 400

9002912 FU12,5ICC17 12 - 16 8,0 - 12,5 250 100 400

9002920 FU20ICC17 12 - 16 14,0 - 20,0 250 50 200

9003007 FU7ICC24 19 - 22 3,0 - 7,0 350 50 200

9003012 FU12,5ICC24 19 - 22 8,0 - 12,5 450 50 200

9003020 FU20ICC24 19 - 22 14,0 - 20,0 450 50 200

9003107 FU7ICC26 23 - 25 3,0 - 7,0 350 50 200

9003112 FU12,5ICC26 23 - 25 8,0 - 12,5 450 50 200

9003120 FU20ICC26 23 - 25 14,0 - 20,0 450 50 200

9003207 FU7ICC32 26 - 32 3,0 - 7,0 350 50 200

9003212 FU12,5ICC32 26 - 32 8,0 - 12,5 450 50 200

9003220 FU20ICC32 26 - 32 14,0 - 20,0 450 50 200

9003307 FU7ICC40 33 - 40 3,0 - 7,0 350 50 200

9003312 FU12,5ICC40 33 - 40 8,0 - 12,5 450 50 200

9003320 FU20ICC40 33 - 40 14,0 - 20,0 450 50 200
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Fa,z

2-17 mm

35 mm

11 mm

6,0 mm

M6
G

5,5 mm

G

Walraven art. code 50020009

10

8

12

7

13

Walraven art. code 50327509

9

11

1-6

6

5

4

3

2

1

8

9

10

11

12

13

7

FC ICT

FCHR M6x11 FC PD

FC 6x9

FC ICC

Lion

3

Walraven art. code 51420657

4

5

Walraven art. code 53421117

6

3

4

5 6

1
2

1

Walraven art. code 52020704

2

PCC SK

FU M6x9 FU M6x9

FU ICC SB17

Spantklemmen

JMV SB Schroefbalkklem

Flensbereik: 2 - 17 mm

Voordelen en kenmerken
●● Geschikt voor horizontale en verticale spanten
●● Voor een degelijke bevestiging onder spanten zonder boren of schroeven
●● Met binnendraad M6
●● Materiaal: verenstaal 1.0603
●● Oppervlaktebehandeling: DELTA®-TONE 9000 (500 uur)
●● Uitsluitend voor statische belastingen

Artikelnr. Type G
(Ø mm)

Fa,z
(N)

Ds Ods

9003550* SB1765 6,5 550 100 300

9003555 SB1711 11 550 100 300

*Mogelijkheid om Euroclip te bevestigen (icm ESV)
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12 mm

D

A

Kabel
dikte
(mm)

6 - 7

8 - 9

10 - 11

12 - 14

15 - 18

19 - 24

22 - 30

         2 - 4                   4 - 7          8 - 12       

Kabel
dikte
(mm)

6 - 9

10 - 14

15 - 21

22 - 32

2 - 7 8 - 12

Profiel dikte (mm) Profiel dikte (mm)

Spantklemmen

JMV SK spantklem

Flensbereik: 2 - 12 mm

Voordelen en kenmerken
●● Voor snelle bevestiging van kabel en leidingwerk 
●● Ook geschikt voor buitentoepassingen 
●● Slechts 8 typen voor alle buizen Ø 6 - 32 mm aan flens 2 - 12 mm 
●● Materiaal: verenstaal (type C67S volgens EN10132) 
●● Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt, blank gepassiveerd CrIII 
(min. 400 uur in zoutsproeitest)

●● Uitsluitend voor statische belastingen

Artikelnr. Type D (mm) A (mm) Ds Ods

9401210 69SK27 6 - 9 2 - 7 100 800

9401211 1014SK27 10 - 14 2 - 7 100 800

9401212 1521SK27 15 - 21 2 - 7 100 800

9401213 2232SK27 22 - 32 2 - 7 100 800

9401220 69SK812 6 - 9 8 - 12 100 800

9401221 1014SK812 10 - 14 8 - 12 100 800

9401222 1521SK812 15 - 21 8 - 12 100 800

9401223 2232SK812 22 - 32 8 - 12 100 800

Minder maten groter klembereik!
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Adapter
5202 0 020

A

D

12 - 20 mm

        PC4

        PC4

      PC4
Adapter 

5202 0 020

Adapter
5202 0 020

Toebehoren spantklem

Voordelen en kenmerken
●● Adapter voor bevestiging van maximaal 3 SK of PC type 4 spantklemmen
●● Gebruik van combinatietang bij montage SK spantklem noodzakelijk

Artikelnr. Type Omschrijving A (mm) Ds Ods

9003595 PCC Spantklem adapter SK/PC 12 - 20 50 200

JMV PC spantklem

Voordelen en kenmerken
●● Voor snelle bevestiging van kabels
●● Art.nr. 9003595: adapter voor bevestiging van maximaal 3 kabelspantklemmen (type PC4)
●● Materiaal: verenstaal (type C67S volgens EN10132)

●● Oppervlaktebehandeling: Delta-Tone 9000 (500 uur)

artikelnr. Type D (mm) A (mm) Ds Ods

9003561 PC4 5,5 4,5 - 5,5 2 - 4 100 500

9003563 PC7 18 15,0 - 18,0 4 - 7 100 500

9003564 PC7 24 19,0 - 24,0 4 - 7 100 500

9003565 PC7 30 25,0 - 30,0 4 - 7 100 500

Spantklemmen
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52 mm

9 x 4 mm

16
 m

m

Ø 6,5 mm

A
9 

x 
4 

m
m

JMV PCM spantklem voor kabelbundel

Voordelen en kenmerken
●● Met 2 openingen voor tie-wrap tot breedte 9 mm
●● Met gat Ø 6,5 mm voor draadstang of bout M6
●● Wit verzinkt

Artikelnr. Type Flens Ø (mm) A (mm) Ds

9003660 PCM10 3 - 10 3 - 10 100

9003670 PCM18 10 - 18 10 - 18 100

Spantklemmen
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D

L

A

8 - 10 mm

3 - 9 mm
55,5 mm

JMV Spantklem PCF

●● Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of lassen
●● Voor snelle bevestiging van kabels
●● Materiaal: verenstaal (type C67S volgens EN10132)
●● Oppervlaktebehandeling: Delta-Tone 9000 (500 uur)

Art.nr. Code D (mm) A (mm) L Ds

9003672 PCF5 3 - 10 3 - 5 / 5 - 7 48 mm 100

9003675 PCF9 7 - 20 / 7 - 12 8 - 9 / 10 - 11 41 mm 100

Spantklemmen

JMV Spantklem PCH

●● Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of lassen
●● Voor snelle bevestiging van kabels
●● Materiaal: verenstaal 1.0603

●● Elektrolytisch verzinkt

Art.nr. Code Ds

9003620 PCF5 100

NIEUW

NIEUW
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6 - 8 mm

3 - 6 mm
63,5 mm

A

19 mm

H

6,5 mm Fa,z

JMV Spantklem PCL

●● Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of lassen
●● Voor snelle bevestiging van kabels
●● Materiaal: verenstaal 1.0603

●● Elektrolytisch verzinkt

Art.nr. Code Fa,z
(N)

Ds

9003610 PCL 250 100

Spantklemmen

JMV Spantklem PHV

●● Voor snelle en makkelijke bevestiging aan verticale spanten
●● Met bevestigingsgat (Ø 6,5 mm)
●● Verticaal voor bevestiging van Shaak, bout/moer, etc.
●● Materiaal: verenstaal (type C67S volgens EN10132)
●● Oppervlaktebehandeling: Delta-Tone 9000 (500 uur)
●● Mogelijkheid om Euroclip te bevestigen (icm ESV)

Artikelnr. Type A
(mm)

H 
(mm)

Fa,z
(N)

Ds Ods

9003622 PHV 5 1 - 5 39 720 100 500

9003624 PHV 7 5 - 7 40 720 100 500

NIEUW
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R

68 mm

A

Fa,z

JMV Spantklem PHV ICT

●● Voor snelle en makkelijke bevestiging aan verticale spanten
●● Met draadstanghouder (draadstang in hoogte verstelbaar d.m.v. schroeven)
●● Materiaal: verenstaal (type C67S volgens EN10132)
●● Oppervlaktebehandeling: Delta-Tone 9000 (500 uur))

Artikelnr. Type A
(mm)

R Fa,z
(N)

Ds Ods

9003630 PHV5 ICTM6 1 - 5 M6 650 100 400

9003631 PHV5 ICTM8 1 - 5 M8 700 100 400

9003632 PHV5 ICTM10 1 - 5 M10 720 100 400

9003633 PHV5 ICT11 1 - 5 Ø 11,0 mm 720 100 400

9003634 PHV7 ICTM6 5 - 7 M6 650 100 400

9003635 PHV7 ICTM8 5 - 7 M8 700 100 400

9003636 PHV7 ICTM10 5 - 7 M10 720 100 400

9003637 PHV7 ICT11 5 - 7 Ø 11,0 mm 720 100 400

Spantklemmen
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Fa,z

Fa,z

D

A

R

Fa,z

Fa,z

B

G

A

M6

R

Draadeindbevestiging

JMV TRC horizontaal buisbevestiging draadeind

Voordelen en kenmerken
●● Voor snelbevestiging aan draadstangen of spanten zonder boren of schroeven

Artikelnr. Type D
(mm)

A
 (mm)

R Fa,z
(N)

Ds Ods

9003680 TRC16 16 4 - 7 M6 450 100 500

9003685 TRC1620 16 - 20 6 - 9 M6 - M8 450 100 400

9003687 TRC251620 25/16 - 20 6 - 9 M6 - M8/M10 450 100 400

JMV TR draadeindbevestiging binnendraad

Voordelen en kenmerken
●● Voor snelbevestiging aan draadstangen of spanten zonder boren of schroeven
●● Mogelijkheid om Euroclip te bevestigen (icm ESV)

Artikelnr. Type A (mm) R G B (mm) Ds Ods

9003810 TRM8TB 3 - 7 M4 - M8 M4 80 100 400

9003820 TRM12TB 9 - 14 M10 - M12 6,5 mm 120 100 400
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Fa,z

G

25 mm

Fa,z

M6

Systeemplafondbevestiging

JMV ACC25 draaiklem 

Voordelen en kenmerken
●● Voor systeemplafonds met raster 25  mm

Artikelnr. Type G Fa,z
(N)

Ds Ods

9004710 ACC25M6x16 M6x16 220 100 400

9004720 ACC25M6x25 M6x25 220 100 400

JMV ACN draaiklem

Voordelen en kenmerken
●● Binnendraad M6
●● Voor het vastklemmen van bijvoorbeeld armaturen e.d.

Artikelnr. Type Fa,z
(N)

Ds Ods

9004800 ACN6 220 100 500
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25 mm

70,5 mm

6,5 mm

Fa,z
6 mm

8

11 mm

11
 m

m

25
 m

m

39 mm

Systeemplafondbevestiging

JMV ACS opzetveerklem 

Voordelen en kenmerken
●● Voor montage van kabeldozen etc. op systeemplafondprofielen
●● Mogelijkheid om Euroclip te bevestigen (icm ESV)

Artikelnr. Type Ds Ods

9005050 ACS 100 500

JMV ACT

Voordelen en kenmerken
●● Draai-klembevestiging
●● Voor bevestiging aan rasterwerk van systeemplafonds
●● Met bevestigingsgat (Ø 6,0 mm) voor bevestiging van S-haak, bout/moer, etc.
●● Materiaal: staal 1.0226

Artikelnr. Type Fa,z
(N)

Ds

9004810 ACTZ 160 100
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A

Fa,z

137,5 mm
93,1 mm

5 
m

m

2,5 mm100 m
m

38 mm

G

25 mm

16°

1 2 3

Dakplaathangers

JMV Rapid RTB dakplaathanger V model

Voordelen en kenmerken
●● Voor dakplaten
●● Minimum dakplaatdikte 0,63 mm voor bevestiging aan trapeziumvormige dakplaten

Artikelnr. Type G Ds

9004110 RTB6 M6 50

9004120 RTB8 M8 50

9004130 RTB10 M10 50

JMV Dakplaatophangelement toebehoren

Artikelnr. Type Omschrijving Ds

9004510 PON Ponstang 1
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A

Fa,z

0,8 - 2,0      470
2,0 - 3,0      950

   A           Fa,z 
(mm)         (N)

45 mm

 Ø 7 mm

Ø 6,5 mm

JMV Rapid RD dakplaathanger

Voordelen en kenmerken
●● Voor bevestiging aan dakplaten
●● Met bevestigingsgat (Ø 6,5 mm) voor bevestiging van S-haak, bout/moer, etc.
●● Materiaal: verenstaal (type C67S volgens EN10132)
●● Oppervlaktebehandeling: Delta-Tone 9000 (500 uur)
●● Mogelijkheid om Euroclip te bevestigen (icm ESV)

Artikelnr. Type Ds

9003710 RD 100

Dakplaathangers
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A

Fa z

0,8 - 2,0      470
2,0 - 3,0      950

   A           Fa z 
(mm)         (N)

A

Fa,z

0,8 - 2,0      470
2,0 - 3,0      950

   A           Fa,z 
(mm)         (N)

74 mm

Ø 7 mm

R

63 mm

Ø 7 mm

6 x 28 mm

Dakplaathangers

JMV dakplaathanger RD ICT 

Voordelen en kenmerken
●● Voor bevestiging aan dakplaten
●● Met draadstanghouder (draadstang in hoogte verstelbaar d.m.v. schroeven)
●● Materiaal: verenstaal (type C67S volgens EN10132)
●● Oppervlaktebehandeling: Delta-Tone 9000 (500 uur)

Artikelnr. Type R Ds Ods

9003720 RD ICTM6 M6 100 400

9003730 RD ICTM8 M8 100 400

9003740 RD ICTM10 M10 100 400

9003750 RD ICT11 Ø 11 mm 100 400

JMV dakplaathanger RD SSH 

Voordelen en kenmerken
●● Voor bevestiging aan dakplaten
●● Met voorziening voor bevestiging van montageband tot en met breedte 28 mm
●● Materiaal: verenstaal (type C67S volgens EN10132)
●● Oppervlaktebehandeling: Delta-Tone 9000 (500 uur)

Artikelnr. Type Ds Ods

9004020 RD SSH 100 400
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JMV Montageband

Voordelen en kenmerken
●● Voorzien van doorlopend gatenpatroon (op aanvraag zonder gatenpatroon)
●● Materiaal: staal
●● Sendzimir verzinkt
●● In handige kunststof cassette

Artikelnr. b x s d1
(mm)

k
(mm)

Fa,z
(N)

Lengte Ds

9400950 12 x 0,8 mm 5 8 700 10 meter 10

9400951 17 x 0,8 mm 7 12 980 10 meter 10

9400952 26 x 1,0 mm 8,5 14 1400 10 meter 5

Montageband

Aardingsmateriaal	 4

Zadels en beugels	 18

Spijker- en flexbuisclips	 24

Functiebehoudbevestiging	 25

Schroeven, bouten, moeren en ringen	 26

Ankerpluggen	 33

Spantklemmen	 34

Draadeindbevestiging	 51

Systeemplafondbevestiging	 52

Dakplaathangers	 54

Montageband	 57

Montageplaten Universeel	 58

Rookmelderpendel	 61

Draadstangen	 62

Montagerail / Profielen	 63

Verlichtingsbevestiging	 65

Kunststof bevestigingsmateriaal	 66

Index	 72



62

JMV Universele montageplaat

Deze universeel toepasbare montageplaat is ontwikkeld in samenwerking met installerend Nederland.

Voordelen en kenmerken
●● Universeel, dus geschikt voor alle kabelgoot en draadgoot
●● Toepasbaar voor alle gangbare kabeldozen
●● Montage van besturingskasten voor de zonwering mogelijk
●● Geschikt voor stekerbaar installeren
●● Geïntegreerde trekontlasting voor flexbuis 16 en 19 mm
●● Te combineren met de Schnabl Euro-Clip (ESV) voor buismontage
●● Click-in montage, zowel horizontaal als verticaal 
●● Middels perforatie ook vlak te positioneren
●● Eenvoudig op de goot te fixeren middels doordruk clips

Op aanvraag is elke montageplaat ook verkrijgbaar in RVS 304, ideaal voor de voedingsmiddelenindustrie 
(HACCP)

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Afmetingen Ds/Ods

9600500 Schetsplaat Zincor 160 x 76 x 110mm 10/40

Montageplaat universeel

JMV Universele HACCP montageplaat

Deze universeel toepasbare montageplaat is ontwikkeld in samenwerking met installerend Nederland 
t.b.v. HACCP omgevingen.

Voordelen en kenmerken
●● Universeel, dus geschikt voor alle kabelgoot en draadgoot
●● Toepasbaar voor alle gangbare kabeldozen
●● Te combineren met de Schnabl Euro-Clip (ESV) voor buismontage
●● Click-in montage, zowel horizontaal als verticaal 

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Afmetingen Ds

9600304 Universele montageplaat RVS304* 220 x 132 x 10mm op aanvraag

* Kwaliteit RVS316 op aanvraag leverbaar

NIEUW
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JMV Universele zakleidingplaat 

Heeft u weinig ruimte tussen de goot en het plafond? Gebruik dan de zakleidingplaat, het ‘zusje’ van 
de JMV montageplaat. De JMV zakleidingplaat heeft dezelfde eigenschappen als de JMV montageplaat 
maar is van een compacter formaat. Ontwikkeld in samenwerking installerend Nederland.

Voordelen en kenmerken
●● Universeel, dus geschikt voor alle kabelgoot en draadgoot
●● Geïntegreerde trekontlasting voor flexbuis 16 - 19 mm
●● Toepasbaar voor kabeldozen AK2 en HAF3640
●● Ook voor diverse stekerbare installaties
●● Uitermate geschikt voor montage van zakleidingen door middel van de Schnabl Euro-Clip, middels 
de kabelgootclip ESV

●● Compact, ideaal wanneer er weinig ruimte beschikbaar is tussen goot en plafond
●● Click-in montage, zowel horizontaal als verticaal
●● Eenvoudig op de goot te fixeren middels doordruk clips

		
Op aanvraag is de montageplaat ook verkrijgbaar in RVS 304, ideaal voor de voedingsmiddelenindustrie (HACCP)

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Afmetingen Ds/Ods

9600100 Zakleidingplaat Zincor 160 x 76 x 110mm 10/40

Montageplaat universeel

NIEUW
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7 5.7

11.611.4

50
,3

10 10

40

FLAT CABLE

Montageplaat universeel

JMV Universele cable clip

De universele oplossing voor het eenvoudig en snel monteren van flat-cable langs een kabelgoot of 
draadgoot waarbij maximale toegang tot de flat-cable blijft bestaan. Ontwikkeld in samenwerking 
installerend Nederland.

Kabelbereik:	 5 - 10 mm
Montageadvies:	 400 mm h.o.h.

Voordelen en kenmerken
●● Universele vlakkabel beugel, geschikt voor kabelgoot en draadgoot
●● Snelle montage van vlakkabel langs de buitenzijde van de goot
●● Makkelijke buismontage met de Schnabl Euro-Clip ESV, zowel horizontaal als verticaal aan de 
buitenzijde van de draadgoot

●● Eenvoudig op de goot te fixeren middels doordruk clips

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Afmetingen Kabeldikte VPE

9600200 Flat cable clip zendsimir 50 x 40 x 25mm 5 - 10 mm  200

NIEUW
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JMV Universele rookmelderpendel 

Volgens: NEN 2535, NEN 2555 en DIN 14676

De norm voor huisrookmelders, schrijft voor dat bij nieuwbouw elke bouwlaag van een woning, dus 
ook een zolder of vide, moet worden voorzien van een rookmelder met 230V voeding. Montage van 
een rookmelder in de nok blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar.
Afhankelijk van de dakhelling moet de rookmelder 20-50 cm uit het hoogste punt horizontaal worden 
opgehangen.
Met de universele rookmelderpendel van JMV, kunt u eenvoudig aan al deze eisen voldoen.

Technische informatie:
●● Maximale belasting: 750 gram
●● Kleur: RAL 9003 (wit)

Voordelen en kenmerken:
●● Geschikt voor elk type rookmelder in Woningbouw, Utiliteit of Data Center
●● Toepasbaar voor brandmeldinstallaties in de Utiliteit
●● Geschikt voor montage van domecamera’s in het bewakingssegment
●● Vaste of traploos instelbare uitvoering (30 tot 50 cm)
●● Eenvoudige montage passend op elke centraal- en inbouwdoos 
●● Onder elke gewenste hoek te monteren in nok van de zolder of vide
●● Kabelaanvoer mogelijk vanuit doos of opbouwsituatie
●● Kabel of elektrobuis tot rond 16 mm kan in de pendel worden weggewerkt
●● Vaste uitvoering uitermate geschikt voor geschakelde woningbouw
●● Lichtgewicht, in neutraal witte afwerking 

Vaste uitvoering 
●● Voor horizontale bevestiging (vanuit de wand)
●● Rookmelder standaard onder 90 graden te monteren
●● Uitermate geschikt voor de geschakelde woningbouw
●● Tijdsbesparende oplossing

Artikelnr. Type Kabel 
uitgang

Materiaal Kleur Uitvoering Lengte VPE

220970 universeel front / zij Alu/staal wit verstelbaar 300 - 500 mm 1

220980 universeel front Alu/staal wit vast 500 mm 1

 Afwijkende pendellengtes op aanvraag leverbaar

Let op: deze producten vallen onder de Ei kortingsgroep!
Voor het volledige Ei rookmelderprogramma zie: www.eirookmelders.nl

Rookmelderpendel

NIEUW
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JMV Draadstang electrolytisch verzinkt

Voordelen en kenmerken
●● Europees kwaliteitsproduct
●● Kwalitatief hoogwaardig draad
●● Conform DIN  267-10

Op aanvraag
●● RVS draadstangen
●● Andere lengtes

Artikelnr. Type Maat Vpe

9400803 M61000 M6 x 1000mm 100

9400827 M62000 M6 x 2000mm 50

9400823 M63000 M6 x 3000mm 50

9400804 M81000 M8 x 1000mm 50

9400824 M82000 M8 x 2000mm 25

9400825 M83000 M8 x 3000mm 25

9400805 M101000 M10 x 1000mm 25

9400808 M102000 M10 x 2000mm 20

9400809 M103000 M10 x 3000mm 20

Voor plafondbevestiging middels spreid- en gootplugankers zie pagina 35 van de catalogus

Draadstangen

JMV Koppelmoeren

Artikelnr. Type maat Ds

9400912 KM6 M6 100

9400910 KM8 M8 100

9400911 KM10 M10 100

Koppelstukken (threadlocks) voor de juiste hoogte instelling van o.a. kabelgoten, luchtkanalen, etc. 
op aanvraag leverbaar
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JMV DIN-rail

Voordelen en kenmerken
●● Hoogwaardige kwaliteit
●● Snelle levering van klantspecifieke lengtes en afwijkende maten

Artikelnr. Type Omschrijving Maat Vpe

9200700 DIN35ONVZ TS 35, ongeperforeerd, verzinkt 2000 mm 20x2mtr.

9200704 DIN35RVS TS 35, ongeperforeerd, RVS 304 2000 mm 20x2mtr.

9200705 DIN35VZ TS 35, geperforeerd, verzinkt 2000 mm 20x2mtr.

Afwijkende maten DIN rail op aanvraag leverbaar

JMV Breekrail

Voordelen en kenmerken
●● Hoogwaardige kwaliteit
●● Andere uitvoeringen op aanvraag

Artikelnr. Type Maat Vpe

9200715 BR2000 2000 mm 50x2 mtr.

JMV Breekrail toebehoren

Voordelen en kenmerken
●● Hoogwaardige kwaliteit
●● Andere uitvoeringen op aanvraag

Artikelnr. Type Maat Vpe

9200716 SM4 M4 100
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Montagerail / Profielen

JMV Beschermprofielen 

Voordelen en kenmerken
●● Optimale bescherming van kabels en buisinstallaties tegen externe factoren als vandalisme en 
weersinvloeden 

Toepassing
●● Penitentiaire inrichting (PI), externe muurmontage, vloermontage bij intern transport

Materiaalspecificatie
●● RVS 304 (A2)
●● Voorzien van bevestigingslip 15 mm en verzonken boorgaten
●● Bevestigingsgaten: rond 5 x 10 mm

Artikelnr. Type Maat (hxb) Plaatdikte Lengte Vpe

9200800 BP20x20 20x20 1,0 2000 mm 1

9200840 BP20x40 20x40 1,0 2000 mm 1

9200810 BP12x12 12x12 1,0 2000 mm 1

Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag

JMV Ophangrail

Voordelen en kenmerken
●● Sendzimir verzinkt staal
●● Ideaal in combinatie met montage draadeinden
●● T.b.v. lichte installaties
●● Voorzien van montage gatenpatroon

Artikelnr. Type Vpe

9200900 OR2M 10 x 2 mtr

JMV Ophangrail toebehoren

Artikelnr. Type Omschrijving Maat Ds Ods

9200950 SM6 Schuifmoer M6 M6 100 -

9200960 SM8 Schuifmoer M8 M8 100 -

9200970 SM10 Schuifmoer M10 M10 100 -

NIEUW
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Verlichtingsbevestiging

JMV Nippelbuis

Artikelnr. Type Maat Vpe

9400940 NB130 M10x1 x 30mm 25

9400944 NB1100 M10x1 x 1000mm 25

9400943 NB330 3/8 x 30mm 25

9400948 NB3100 3/8 x 1000mm 5

JMV Messingmoer

Artikelnr. Type Maat Ds

9400947 MM10 M10x1 100

JMV Plaatnippel

Artikelnr. Type Maat Ds

9400955 PN10 M10x1 - 25x10 50

JMV muursteun voor verlichtingsarmaturen

●● Universele stabiele muursteun t.b.v. de meest gangbare buitenverlichtingsarmaturen
●● Geschikt voor buitenopstelling en meer agressieve (binnen)milieus
●● Maatvoering buis uitwending Ø 42 x 3 mm  L = 190 mm
●● Kabeldoorvoer buis Ø 36 mm
●● Hoekstand buis 75 graden
●● Muurbevestiging voor Ø 6 en Ø 10 mm
●● Bevestiging op vlakke muur en buitenhoek mogelijk

Materiaal
●● Plaatstaal: 2.0 mm
●● Oppervlaktebehandeling: Volbad thermisch verzinkt 

Artikelnr. Ds

9200404 1

JMV Universele Ringnippel

Artikelnr. Type Afm. Draad Hoogte Materiaal Vpe

9400957 hol M10 x 1 x 7 buitendraad 30 mm messing 20

Ø 42 x 3 

2 mm

45°
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JMV buiszadels kunststof, crème

artikel nr. maat” maat mm Ds Ods

9300001 5/8 16 500 2000

9300002 3/4 19 250 1000

9300004 1 25 100 400

9300005 1 1/4 32 100

9300006 1 1/2 38 100

9300007 2 50 100

9300008 5/8 tilex 16 tilex 500

JMV kabelzadels kunststof, grijs

artikel nr. maat” maat mm Ds Ods

9300116 5/8 16 500 2000

9300119 3/4 19 250 1000

9300125 1 25 100 400

9300132 1 1/4 32 100 400

9300138 1 1/2 38 100 400

9300150 2 50 50 200

JMV plugclips, kunststof

Voordelen en kenmerken:
●● Materiaal: HDPE
●● Door brede rug zeer geringe kans op beschadigingen buis of leiding
●● Zeer geschikt voor natuurstenen vloer

artikel nr. maat mm kleur Ds Ods

9300606 16 - 19 naturel 250 1000

9300607 16 - 19 dubbel naturel 150 600

9300710 19 - 22 naturel 100 400

9300780 19 - 22 dubbel naturel 100 400

9300715 24 - 28 naturel 100 400

9300716 24 - 28 dubbel naturel 100 400

JMV spijkerplugclip, kunststof

Voordelen en kenmerken:
●● Ideaal alternatief voor inslagbeugels
●● Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof HDPE
●● ø 6 mm boren - plug insteken - vast slaan

artikel nr. maat mm kleur Ds Ods

9300620 16 - 20 naturel 200 800

9300720 16 - 20 (dubbel) naturel 100 400

kunststof bevestigingsmateriaal
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JMV spijkerclips, kunststof

Voordelen en kenmerken:
●● Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof HDPE
●● Materiaal is UV gestabiliseerd
●● Geschikt voor buitengebruik
●● Voorzien van een stalen veiligheiDs/Odsspijker 2,5 x 40
●● Voor hogere mechanische en chemische eigenschappen heeft JMV ook een stalen spijkerzadel; zie 
“metalen bevestigingsmateriaal”

artikel nr. maat mm kleur Ds Ods

9300602 16 - 19 creme 100 1200

9300600 16 - 19 naturel 100 1200

9300605 16 - 19 grijs 100 1200

9300700 11 - 15 naturel 100 1600

9300705 11 - 15 grijs 100 1600

9300708 8 - 10 grijs 100 4000

9300608 8 - 10 naturel 100 4000

9300601 
betonspijkerclip*

16 - 19 creme 100 1200

*met geharde spijker 2,5 x 35 mm

JMV KPO open drukzadel met KEMA KEUR

Toepassingen, eigenschappen en voordelen:
●● Voor het universeel bevestigen van meerdere soorten pijpen m.b.v. verschillende 
bevestigingsdelen (schroeven of 5/6mm slagplug)

●● Universele bevestigingsmogelijkheden
●● Verstelbaar door slobgat en is koppelbaar
●● Past in JMV breekrail
●● KEMA keur
●● Ook voor koperen en PVC leidingen
●● Materiaal: polyamide PA, halogeen- en siliconenvrij
●● Kleur: grijs (RAL 7035) of crème (RAL 1050)

artikel nr. kleur maat” maat mm  Ds

9300316 grijs 5/8 16 200

9300366 crème 5/8 16 200

9300356 donkergrijs 5/8 16 200

9300319 grijs 3/4 19 200

9300369 crème 3/4 19 200

9300359 donkergrijs 3/4 19 200

9300325 grijs 1 25 100

9300332 grijs 11/4 32 100

9300338 grijs 11/2 38 50

9300350 grijs 2 50 50
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JMV steekplug voor KPO open drukzadel

Voordelen en kenmerken:
●● Steekplug waarop het open drukzadel moeiteloos gemonteerd kan worden
●● Alleen 6mm gat boren en insteken, zonder gebruik van hamer of schroevendraaier
●● Geschikt voor steen, beton en kalkzandsteen
●● Na montage bij te stellen
●● Materiaal: polyprop PP, halogeen- en siliconenvrij
●● Kleur: grijs (RAL 7035)

artikel nr. kleur maat” maat mm Ds

9300340 grijs 5/8 15/16 100

9300345 grijs 3/4 18/19 100

JMV open drukzadel Total-Fixx

Voordelen en kenmerken:
●● Voor het bevestigen van meerdere soorten pijpen m.b.v. de voorgemonteerde Total-Fixx
●● Ook vast te schroeven in moeilijke ondergronden zoals gipsplaat, holle bouwsteen en gasbeton
●● Universele bevestigingsmogelijkheden
●● Doorkoppelbaar
●● Ook voor koperen en PVC leidingen
●● Materiaal open drukzadel: polyprop PP, halogeen- en siliconenvrij
●● Materiaal Total-Fixx: polyamide PA-6, schroefkop pozi 2
●● Kleur: grijs (RAL 7035)

artikel nr. kleur maat” maat mm Ds

9300370 grijs 5/8 15/16 100

9300475 grijs 3/4 18/19 100

JMV speedclip SCO

Voordelen en kenmerken:
●● Voor het snel en nauwkeurig bevestigen van elektra pijpen
●● De voorgemonteerde slagplug is eenvoudig met de hamer, zonder extra gereedschap, in te slaan
●● Geen losse onderdelen
●● Doorkoppelbaar
●● 2 pijpdiameters in één beugel gecombineerd
●● Temperatuurbestendigheid: 80°C langdurig, 130°C kortstondig, -10°C montage, -40°C gebruik
●● Vlamdovendheid: UL 94 HB
●● UV bestendigheid: in een droog-warm als wel in een nat-warm klimaat, gedurende minimaal 5 tot 
6 jaar bestand tegen UV-straling, zonder dat de gebruikseigenschappen verminderen.

●● Materiaal: polyamide PA-6, halogeen- en siliconenvrij
●● Kleur: grijs (RAL 7035)

artikel nr. kleur maat” maat mm Ds

9300440 grijs 5/8 - 3/4 16 - 19 150

kunststof bevestigingsmateriaal
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JMV kunststof afdekplaten

Voordelen en kenmerken:
●● 2-delig
●● Passend op centraaldoos, perilexdoos, inbouwdoos en 5/8” montagedoos

artikel nr. kleur DS

9300222 wit 50

Kunststof muurblokje (h.o.h 38 mm)

Voordelen en kenmerken:
●● Materiaal: kunststof
●● Schroeven M 4x6 worden meegeleverd

artikel nr. uitvoering/kleur Ds Ods

9300009* 1-voudig/crème 100 400

9300010* 2-voudig/crème 100 400

9300012 1-voudig/grijs 100 400

9300013 2-voudig/grijs 100 400

*op aanvraag leverbaar

JMV  muurpluggen

artikel nr. maat Ds

9300385 pluggen S 5 100

9300386 pluggen S 6 100

9300388 pluggen S 8 100

9300346 pluggen S 10 50

9300347 pluggen S 12 50
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie
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op 16 april 2010 onder nr. 29/2010.
uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
©Vereniging FME-CWM / FME Advocaten

Art. I Algemeen

1. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/ofdiensten door de 
 opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke  
 afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de  
 opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 - product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
 - schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de 
  partijen overeengekomen technische wijze;
 - de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;
 - de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:
 - dienst: de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding

1. Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en tijdens normale 
 werkuren.

Art. III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de 
 opdrachtnemer of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens 
 de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd 
 en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. 

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door 
 hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en 
 zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden 
 anders is bepaald. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al 
 geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs 
 dienovereenkomstig te verhogen.

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, 
 zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel 
 gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeen-gekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij 
 eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor 
 kosten in rekening gebracht.

5. De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakking wordt niet teruggenomen.

6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, 
 gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer daarvoor 
 betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/ installatie en 
 bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de 
 voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden 
 doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendom

1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze 
 uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen,  
 programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 
 De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, 
 producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever 
 staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de 
 opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
 a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten,  
  gegevens, vergunningen e.d.;
 c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de
  werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

 Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van 
 totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk het einde van de leveringsweek.

2. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de 
 uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door 
 wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd,  
 wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is 
 overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan 
 schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/ 
 installatieverplichtingen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de 
 vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de 
 overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de 
 overeenkomst.

5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij 
 deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. 
 De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de 
 opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van het voor het product reeds betaalde gedeelte van de 
 prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product  
 overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de 
 levertijd - door welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van 
 werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art. VII Montage/installatie

1. Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de  
 opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of 
 voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in 
 gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht 
 volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de  
 montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
 a. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden  
  kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit  
  noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
 b. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de
  medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
 c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
 d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
 e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
 f. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein 
  materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de 
  opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;
 g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn  
  genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 h. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de 
 opdrachtgever.

4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

Art. VIII Keuring en overnametests

1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage/ 
 installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde 
 melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, indien montage/ installatie  
 is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die 
 verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de 
 opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en 
 gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te 
 zijn geaccepteerd.

3. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld  in 
 art. VII lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste  
 plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk 
 kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.
 
4. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het 
 product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig 
 mogelijk verhelpen.

5. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de 
 opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, 
 die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding 
 behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van  
 het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al 
 het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig  
 aan de opdrachtnemer is voldaan.

3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de 
 opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen 
 eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Art. X Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:
 
 1/3 (éénderde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
 2/3 (tweederde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3.

2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de 
 opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 
 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op 
 de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Art. XI Garantie

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product 
 (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring 
 respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 
 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de 
 opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak 
 uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door 
 de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de 
 opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens 
 artikel VI lid 3 zijn verstreken.

3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of 
 vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter 
 vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin 
 omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn 
 voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 
 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken 
 of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, 
 tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks 
 voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de 
 desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. 
 In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de 
 oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
 b. normale slijtage;
 c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
 d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
 g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of 
  namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de 
  door de derde verstrekte garantie is verstreken.

7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten 
 overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze 
 overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring 
 van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke  
 aanspraak uit hoofde van garantie.

8. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de 
 garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die 
 gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ 
 producten eigendom van de opdrachtnemer.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, 
 die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven 
 garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is nagekomen, 
 kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze 
 verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor 
 rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien 
 herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding 
 van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien 
 verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
 a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de 
  waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product 
  overeengekomen prijs kan bedragen, of
 b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt,  
  door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de 
  voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent 
  van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer en 
 behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het 
 geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als 
 gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig 
 onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.

4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:
 - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
 - beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen,  
   gereedschappen en andere zaken.

5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke
 aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden
 tot vergoeding van schade.

Art. XIII Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid  ook al was 
deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, 
alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, 
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke 
 tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of 
 gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer  
 bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding  
 van de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter 
 uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen 
 en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever 
 gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de 
 opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te 
 vernietigen.

3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de  
 opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het 
 bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen 
 van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van 
 zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
 te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten 
 overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de 
 overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte,  
 gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de 
 opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien  
 verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. 
 Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige 
 schadevergoeding gehouden.

Art. XV Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of 
naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet 
voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het 
Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
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