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MIXAPPEAL

Dankzij de door Etelec ontworpen en
gepatenteerde TWIST&GO Technologie,
waarmee u de gel rechtstreeks in de
fles kunt mengen, zonder andere
mengkommen te gebruiken, garandeert
MP One® de prestaties die van de
Etelec-gelproducten een groot succes
hebben gemaakt, maar ook een maximaal
gebruiksgemak en snelheid, zelfs in
moeilijke werkomstandigheden.

Etelec en MP One® een combinatie
van kwaliteit, onderzoek en innovatie
die nu uw wereld en uw manier van
werken zal veranderen.

GO

ALL IN ONE GEL

Twee componenten
gelin een enkele fles TECHNOLOGY




- xtreem snelle verd
extreem ingekorte

iNstallatietijden.

Verwijder de witte afscheurbare
veiligheidsring die voorkomt

dat de capsule met het tweede
bestanddeel per ongeluk wordt
geopend en die ook de v
integriteit van het product
garandeert

5STAPPEN @

Schroef de bovenste gele dop
er helemaal op. Controleer dat

Vijf eenvoudige stappen voor een sﬁjféar‘;‘,‘c’f’e viceistof in de fles
innovatief mengsysteem.

De vooraf ingestelde hoeveelheid

componenten, maken het gebruik

van MP One® nauwkeurig en

NAiNg,

foutloos zonder verspilling voor een @
maximaal gebruik van de geleverde
hoeveelheid. Schud de fles gedurende 15

seconden om een gelijkmatig
blauw mengsel te verkrijgen
dat via het venster MENG
KLEUREN CHECK kan

% E worden gecontroleerd.

@

Draai de dop helemaal los om
de fles te openen

©,

Giet de vloeistof in de te
isoleren kabeldoos.




lets minder,
‘maar zoveel
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KENMERKEN

> HOGE ELEKTRISCHE ISOLATIE
> HOGE VOCHTIGHEIDSBESCHERMING
> NA VERBINDING VAN DE COMPONENTEN ZIJN CORRECTIES NOG MOGELIJK
> EXTRA SNELLE VERBINDING: 8 MINUTEN BIJ 23°C
de extreem snelle verwerking zorgt voor kortere installatietijden.
> LAGE VISCOSITEIT
maakt een doeltreffende opvulling van de openingen en lege ruimtes in de doos mogelijk
> GEEN HOUDBAARHEIDSDATUM
> IN OVEREENSTEMMING MET EU-RICHTLIJN 2015/863 (ROHS 3)
> HALOGEEN VRIJ
> GECLASSIFICEERD ALS ONGEVAARLIJK
overeenkomstig Europese verordening nr. 1272/2008 (clp)
> MILIEUVRIENDELIJK
> NIET GIFTIG

UITVOERINGEN

Alles-in-één fles

REFERENTIE ARTIKEL VOLUME
MP103 MP One 300 300 ml
MP106 MP One 600 600 ml
MP109 MP One 900 900 ml FASy
N N
Verbindingstijd bij 23°C 8 min Y 2
Gebruikstemperatuur van -60°C to +200°C E
Diélektrische sterkte 25,5 kV/mm R
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