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Goulotte JSL100x54
À clippage direct pour Mécanismes 45x45



“Le noir se veut              intemporel” 



 

À UTILIZER AVEC
Cables, Interrupteurs

& Prises

Goulotte technique pour câbles,
interrupteurs et prises - JSL

 
Blanch - Noire



Caractéristiques générales 100x54: 

Goulottes à clippage direct de 
mecanismes 45x45 et 45x90 

Goulotte 1 compartiment

Longueur 2 m 
Livrée en 12 unités 

Application 
pour pression

Reçoit directement
mec. 45x45 45x90

Fixation par vis
et attache plastique

Installation Prise 
illimitée (en série)

IW10054BLACKR
E

F



07IK 41IPRail pour ajouter
un séparateur Thermoplastique 

 

Dimensions Techniques

100mm

54mm

90mm

44mm

45mm

27,5mm

27,5mm



Ref.  Dim. Ext. 
(mm)

Dim. Int. 
(mm)

Area
(S)mm2

Max Nº 
Cables
1,5 mm

Max Nº 
Cables
2,5 mm

Max Nº 
Cables
4 mm

Max Nº 
Cables
6 mm

UTP
CAT5e

UTP
CAT6e

RG-6Max.
Área

 Utilisable 
(Su)(S):1.2(mm)2

IW10054
BLACK 100x54 2x(37x44) 3250 2100 37 232 146 104 88 62 54 28

Les Goulottes techniques JSL permettent un renouvellement 
aisé pour la distribution, la protection et la dérivation des fils 
et le câblage des installations électriques. 

La Goulotte 100x54 est équipé d'un rail central intérieur 
pour l'installation d'un séparateur qui permet aux conduc-
teurs de rester isolés en éliminant les interférences et le bruit 
électrique.  

Les Goulotte sont fournies avec un couvercle à clipser (qui 
peut être retiré avec un tournevis) et sont renforcées par 
une double paroi pour une stabilité, résistance et protection 
incroyables!

Tableau d'informations techniques



“Black is the               new Black” 



Accessoires de Finition



COUDE 90º ANG. PLAT

Caractéristiques:

Angle Plat 90º pour 
goulotte JSL 100x54

142x142x56 mm

Livrée en 6 unités
IWAP10054BLACKR

E
F



ANGLE INTÉRIEUR

Caractéristiques:

Angle Intérieur pour 
goulotte JSL 100x54

107x107x56 mm

Livrée en 6 unitésAmplitude de l'installation 
des goulottes entre 80º et 98º

 80º-98º

IWAI10054BLACKR
E

F



ANGLE EXTÉRIEUR

Caractéristiques:

Angle Extérieur pour goulotte 
électrique JSL 100x54

80x107x56 mm

Livrée en 6 unités

Amplitude de l'installation 
des goulottes entre

80º et 120º

 80º-120º

IWAE10054BLACKR
E

F



T DERIVACION 

IWGT10054BLACKR
E

F

Caractéristiques:
T dérivation pour 
goulotte JSL 100x54

150x60x56 mm

Livrée en 6 unités



JOINTS

Caractéristiques:

Joint couvercle - Manchon
pour goulotte  JSL 100x54

16x45x18 mm

Livrée en 10 unitésIWGU10054BLACKR
E

F



EMBOUT

IWTT10054BLACKR
E

F

Caractéristiques:

Embout pour goulotte  
JSL 100x54

12x103x56 mm

Livrée en 10 unités

R
E

F S10040BLK

 
SÉPARATEUR DISPONIBLE

R
E

F PST7 

 
ATTACHE RAPIDE 



Prises à clipsage 
direct 45x45 JSL 
Notre appareillage encastré offre une grande 
variété de Prise de courant, Data et USB. 

Un système idéal pour votre projet de rénovation 
afin de vous faire gagner du temps.  



PRISE DE COURANT

Caractéristiques:

2P+T 16A 250V 

Pour goulotte JSL 100x54

Livrée en 10 unités
745-F-BLACKR
E

F



745-F-REDR
E

F

PRISE DE COURANT

Caractéristiques:

2P+T 16A 250V 

Pour goulotte JSL 100x54

Livrée en 10 unités



DOUBLE RJ45 PLAT
DOUBLE RJ45 ANGULAIRE

745-LAN-ANG-BLACKR
E

F

745-LAN-BLACKR
E

F

Caractéristiques:

Prises Double RJ45

Blindée Cat 6A pour Goulotte 
JSL appareillable 45x45mm
 
Livrée en 10 unités



DOUBLE PRISE USB 
CHARGE RAPIDE 5V 2,1 A

Caractéristiques:

USB TYPE-A+A

Entrée-100~240VAC|50/60HZ|0.5A
Sortie-5.0VDC|1.05A(simple)|2.1A(total)

5.25w(simple)|10,5w (total)

Livrée en 10 unités

F21-C3-BLACKR
E

F



PRISE FIBRE OPTIQUE 1 Mod. 
PRISE FIBRE OPTIQUE 1/2 Mod. 

745-FOM-BLACKR
E

F

745-FO-BLACKR
E

F

Caractéristiques:

Prise TV/SAT 1/2 module 
Prise TV/SAT 1 module 

SC-APC simplex pour Goulotte 
JSL appareillable 45x45mm
 
Livrée en 10 unités



PRISE TV/SAT TYPE-F  1/2 Mod. 
PRISE TV/SAT TYPE-F  1 Mod.

Caractéristiques:

Prise TV/SAT 1/2 module 
Prise TV/SAT 1 module 

Raccord de type-F pour Goulotte
JSL appareillable 45x45mm
 
Livrée en 10 unités

745-TVM-BLACKR
E

F

745-TV-BLACKR
E

F



745-MC-BLACKR
E

F

745-C-BLACKR
E

F

COUVERT AVEUGLE 1/2 mod.
COUVERT AVEUGLE 1 mod.

Caractéristiques:

Couvercle Aveugle 45x45
et couvercle aveugle 22,5x45

Pour Goulotte JSL 
appareillable 45x45mm.
 
Livrée en 10 unités



Gammes Goulottes JSL 
            en couleur noire 

“Afin que vous ne manquiez de rien ”

Goulottes en PVC (noire)Goulottes Sans Halogen (noire)

IW1207BLACK
IW1610BLACK
IW1517BLACK

IW2012,5LHBLACK
IW2020LHBLACK
IW4017LHBLACK

IW4040LHBLACK
IW6040LHBLACK
IW10054LHBLACK

IW2010BLACK
IW2012,5BLACK
IW2020BLACK

IW2517BLACK
IW2525BLACK
IW3010BLACK

IW4017BLACK
IW4040BLACK
IW6040BLACK
IW10054BLACK
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